INNOMERKIT -

Imomerkit - Vesiliikennemerkit - Liilkennemerkit

IMOMERKKIEN TUOTEKUVAUS

Laaja valikoima jalkivalaisevia ASO1 IMO merkkeja on saatavana seuraavilla
vaahtoliimapohjaisilla taustamateriaaleilla.

- Kalvo 0,35 mm

- Dura-Plate 1,5 mm
-PVC 1,2 mm

- Alumiini 1,2 mm

Katso materiaalivaihtoehdot

Dura-Plate materiaalien monikerroksinen rakenne suojaa paino- ja fotoluminesoivaa kerrosta UV-
sateiltd, merivedeltd, mekaanisilta vaurioilta ja ankarilta olosuhteilta niin maalla kuin merella. Kyltit
ovat varustettu erinomaisilla tartuntaominaisuuksilla. Taustan itsekiinnittyva limavaahto varmistaa
vahvan tarttumisen erilaisiin tasaisiin ja epatasaisiin pintoihin.

Fotoluminesoivat opasteemme ovat DNV:n hyvaksymat MED-vaatimusten mukaisilla merkinnailla.
Tama takaa korkeimmat laatustandardit merenkulkualalle. Ne tayttavat seuraavat standardit ja
maaraykset seka maalla ettd merella. Tuotteet ovat ymparistdystavallisia.

-IMO Res. A.752 (18)
- DIN 67510

-1SO 15370:2010

- IEC 60092-101:2001

TEKNISET OMINAISUUDET

Kayttdlampaotila: -30°C - +65°C (-22°F - +149°F)
Pinnan esikasittely: Kylla

Asennustapa: Erinomainen

UV-kestavyys: >26

Saankestavyys: Erinomainen

Kemiallinen kestavyys: Erittain hyva

Meriveden kestava: Kylla

Kayttoika (sisatiloissa): 10 vuotta

Kayttoika (ulkona): 3-5 vuotta

FYYSISET OMINAISUUDET

Ei liukene: Orgaanisiin liuottimiin

Hajoaminen: Happojen, veden, alkalien vaikutuksesta
Ulkonako: Kellertava

Ominaispaino: 3,49-3,6g/cm?

Lampotilankestavyys: -50°C - +250°C

Valoaallot: UV-séteily, valkoinen valo (kaikki nakyvat valot)
Aallonpituus: 200 - 450 nm

Huipun arvo: 520 nm

Hehkuva vari: Kelta-vihrea
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